Quality detection system for video surveillance

REDWALL®

Unrivalled performance
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

C€

FUNCIONES

* La gama de deteccion es de 30 m de radio, max. de 190 grados

* Zona de deteccion horizontal o vertical seleccionable

* Reconocimiento de ubicacion de la intrusion que puede activar
4 salidas independientes para control PTZ

* Configuracion facil y flexible de la zona de deteccion necesaria

* Salida analégica (contacto seco) y conexién IP

REDSCAN es un sensor de zona que configura una zona de
deteccion de tipo ventilador de 30 m de radio en un arco de 190
grados mediante rayos laser.

REDSCAN detecta objetos emitiendo rayos laser en direccién
al objetivo y midiendo el tiempo necesario para que los rayos
emitidos se reflejen y vuelvan al detector.

Existen 2 modos de deteccion de intrusos. Zona de deteccion
horizontal 2 y zona de deteccién vertical. Cada modo esta
configurado con un algoritmo de deteccién independiente.

1 INTRODUCCION

NOTAS PREVIAS A LA
INSTALACION

» Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de la
instalacion.

« Este manual utiliza las siguientes indicaciones de advertencia
para proporcionar informacion de uso correcta y evitar dafios a
personas o el producto. Estas indicaciones de advertencia se
describen a continuacion. Asegurese de comprender estas
precauciones antes de leer el resto del manual.

1-1

Si no observa las instrucciones de
advertencia y manipula los dispositivos
de manera incorrecta, pueden producirse
lesiones graves e incluso la muerte.

A\ Advertencia

Si no observa las instrucciones de
precaucion y manipula los dispositivos
de manera incorrecta, pueden causarse
lesiones y/o dafios en los dispositivos.

/A\Precaucion

Este simbolo indica prohibicion.
La accion prohibida especifica se indica en el interior o
exterior del simbolo.

Este simbolo requiere una accién o proporciona una
instruccion.



A\ Advertencia

No utilice el producto para usos distintos a la
deteccion de objetos en movimiento como personas
y vehiculos.

No utilice el producto para activar un disparador, etc.,
que pueda causar un accidente.

N

No toque la base de la unidad o los terminales de
alimentacion del producto con las manos humedas
(no toque el producto si esta humedo por la lluvia,
etc.). Puede causar un shock eléctrico.

0

No intente desmontar ni reparar el producto. Puede
causar incendios o dafios en los dispositivos.

No exceda la tensién o corriente nominal
especificada de ninguno de los terminales, ya que
podria causar incendios o dafios en los dispositivos.

N

Asegurese que ha desconectado la alimentacion
antes de conectar el cableado.

0

Confirme el nombre de la sefial de todos los
terminales para garantizar que el cableado esta
conectado correctamente.

0

Si utiliza un interruptor regulador de uso comun,
asegurese de conectar el terminal de proteccion de
tierra.

0

Sujete la unidad principal fuertemente cuando instale
o realice tareas de mantenimiento. Tenga cuidado de

no golpear el producto contra objetos cercanos y no

lo deje caer de forma inadvertida.

0

Este producto no puede detectar objetos en la zona
muerta del escaner laser.

No utilice este producto para una aplicacion en la que
no pueda cubrir la zona de deteccién que requiera la
tarea.

Tenga en cuenta que el producto puede presentar un
funcionamiento defectuoso, incluyendo la produccién
de una salida irregular y errores de deteccién,

si se expone a condiciones medioambientales
desfavorables como luz ambiente potente, ruidos
electrénicos o vibraciones mecanicas.

0

/\ Precaucion

El uso de controles, ajustes o rendimiento de
procedimientos diferentes a los especificados puede
causar una exposicion a radiaciones peligrosas.

Limpie y compruebe periédicamente el producto para
garantizar un uso seguro. Si detecta algun problema, o
no intente utilizar el producto.

Cuando deseche el producto, asegurese de cumplir la 0
normativa de residuos vigente en su zona geografica.

Este producto esta disefiado para detectar intrusiones
y no para evitar robos, desastres o accidentes. El
fabricante no sera responsable de los dafios a las
propiedades del usuario como resultado de robos,
desastres o accidentes.

CE Statement

Warning: This is a class A product. In a domestic environment
this product may cause radio interference in which case the
user may be required to take adequate measures. (EN55022)

12 PRECAUCIONES

En la zona de deteccion
horizontal, este producto
debe utilizar normalmente
en la altura de instalacion
recomendada para la
deteccion de intrusiones.

Instale el producto en una
superficie sélida Unicamente.

Altura de instalacion:
07malm

Instale el producto de forma
que la zona de deteccién no
se vea afectada por briznas
de hierba o ramas de arboles
gue pueda mover el viento.

No instale ni deje el producto
en un lugar expuesto a altas
temperaturas, vibraciones

0 impactos superiores a los
especificados.

No utilice el producto en
entornos con gases de
disolventes o corrosivos.

No utilice este producto en
entornos con particulas de
aceite en suspension que
puedan contaminar la ventana
del detector, causando errores
de deteccion y pudiendo
causar corrosion que afecte al
rendimiento del producto.

El simbolo “X” indica acciones prohibidas.

Limpieza del producto

Limpie la ventana frontal con regularidad
con un trapo humedo.

Una ventana manchada puede limitar la
zona de deteccion al reducir la sensibilidad
del laser. Ademas, grandes manchas

en la ventana pueden causar errores de
deteccion.

Ventana frontal

Notas sobre seguridad del laser

Este producto esté considerado como clase 1 en términos de
normativa de seguridad.

Potencia media : Maxima 0,015 mW (AEL)

Longitud de onda 1905 nm
Amplitud de impulsos : 4 ns
Periodo de emision  :36 us
Normativa 1 IEC60825-1

Clase 1 de normativa de seguridad de laser significa

que la seguridad de los productos de laser de esta clase
esta garantizada en condiciones normales de seguridad
(condiciones de funcionamiento razonables). El producto
estd marcado para indicar que es un dispositivo laser. No
se necesitan medidas de seguridad adicionales.

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for
deviations pursuant to Laser Notice No.50,
dated June 24, 2007.

Producto laser de clase 1
No exponga sus ojos directamente al rayo laser.




1-3 IDENTIFICACION DE PIEZAS 2 TIPOS DE METODOS DE INSTALACION Y ZONAS DE DETECCION

Soporte de montaje Unidad principal

TIPOS DE METODOS DE
INSTALACION
Tornillo de montaje

Cubierta 2-1

de la cubierta ‘ Instalacion en pared

Método.de deteccion
Zona de deteccion horizontal 2

Tornillo de ajuste del &ngulo Tornillo de montaje de la unidad principal
Rayo laser

Accesorios >>

‘ Instalacién en poste

El soporte es un elemento opcional.

[ =1
e ) pees o
[ [T
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) o

2 tornillos
(piezas de

Métodw, de deteccion
Zona de deteccion horizontal 2

Rayo laser

4 tornillos (Para 4 anclajes 1 plantilla de ‘ 2 prensacables ‘ Instalacion en angulo auna pared

fijacién del soporte para la orificios de montaje El soporte es un elemento opcional.
de montaje) pared (impresos en la
parte interior de la
caja de carton)

Rayo\|aser

DIAGRAMA DE FLUJO DEL

4 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

Instalacién en angulo a un poste

Elija el modo de zona de deteccién y la
ubicacion de la instalacion. (Consulte 2)

El soporte es un elemento opcional.

Fijacién y ajuste del angulo.
(Consulte 3)

A
A
1
1

laser

\ 4

Cableado y alimentacion.

(Consulte 4)

Confirmacion de ubicacion del
plano de laser.
(Consulte 3-4)

Incorrecto

-~ Método de deteccion
/

Zona de deteccion vertical
9

Instalacién en angulo en un plano de techo

Correcto El soporte es un elemento opcional.

Ajuste de zona (Consulte 5, 6) <
Zona de deteccion vertical
Prgeba q§ movimiento y Incorrecto
confirmacion de la zona de L -

deteccion. (Consulte 8-1)

Correcto

Finalizacién




2-2 TIPOS DE METODOS DE DETECCION

El método de deteccion contiene los dos modos de
funcionamiento, zona de deteccién horizontal 2 y zona de
deteccion vertical.

- Zona de deteccion horizontal 2

Este modo permite definir una zona de deteccién de tipo
ventilador en direccién horizontal con un radio maximo de 30 my
un angulo de 190 grados.

Este modo detecta la intrusion en la zona de deteccion desde
cualquier direccion.

El Redscan producird una alarma 1 minuto después de la
deteccion inicial, mientras el objeto detectado permanezca en la
zona de deteccion.

190°

- Zona de deteccion vertical

Este modo permite definir una zona de deteccion de tipo ventilador
en direccion vertical con un radio maximo de 30 m y un angulo de
despliegue de 180 grados.

Para evitar posibles falsas alarmas producidas por pajaros u
obstrucciones cerca de la unidad, este modo crea una zona de no
deteccion, justo 1,5 m (*1) por delante de la unidad.

La altura de instalacién recomendada oscila entre 4 y 15 m.

Este modo detectara cualquier objeto que atraviese la zona de
deteccion.

*1: El software Redscan Manager puede modificar este valor

o cancelar la “zona de no deteccion” para aplicaciones
especificas.

Altura de ‘

instalacion K\ =15m
Superficie

del suelo N

- Zona de deteccion vertical si el producto esta instalado en angulo

Si ha instalado este producto en angulo con el soporte de
montaje en angulo ajustable opcional, la zona de deteccion varia
tal y como se muestra a continuacion dependiendo de la altura y
angulo de instalacion.

Angulo de montaje

Relacion entre “distancia de deteccion” y altura/angulo de
montaje. Consulte la ilustracién anterior.

Angulo de montaje
0° 30° 45°
Posicién 0 2,3 4,0
- | 4 m |Distancia de|Caminando| 59 59 59
?§ deteccion | Gateando | 57 55 53
g Posicion 0 4,6 8,0
-G'E) 8 m |Distancia de |Caminando| 58 57 56
° deteccion | Gateando | 53 51 48
2 Posicion 0 6,9 12,0
<12 m| pistancia de|Caminando| 55 53 49
deteccion | Gateando | 50 48 46
Unidad: m
Nota >>
Si el angulo de montaje es de 0 grados, es posible que el
dispositivo no detecte una persona corriendo.




2-3 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE ZONA 3

El procedimiento de ajuste tiene dos opciones: P1y P2.
El procedimiento de ajuste de cada modo varia en funcién de si

INSTALACION Y AJUSTE DEL ANGULO

ha seleccionado el método de deteccién de la zona de deteccién 31 INSTALACION EN PARED O EN
horizontal 2 o la zona de deteccion vertical. - PLANO DE TECHO
- Zona de deteccion horizontal 2
1 Retire la cubierta de la unidad principal.
P1 Programacion automatica
La zona definida automaticamente por el sensor dentro de los
limites definidos “Ajuste de la distancia de deteccién”.
P2 Seguimiento automatico
La zona definida automaticamente al seguir a una persona que © Afloje los 2 tornillos de
camina dentro de la zona definida por “Ajuste de distancia de O de 2 cublerta.
deteccion”.
P2 (Seguimiento
P1 (Programacién automatica) automatico)
() Retire la cubierta.
/ 2 Retire el soporte de montaje de la unidad principal.
,// Y @ Afloje los 4 tornillos de fijacion.
! | @ Mueva el soporte de montaje
©
- Zona de deteccion vertical Tornillos de ajuste  Tomillos de montaje
de anguloayb de la unidad
principal ¢ y o
Zona de deteccion fija P1 MMHD
La zona de deteccion se fija a través del boton “Configurar
zona” y por medio de los parametros Tamario y Desplazamiento. (Arandela sin (Arandela con
Redscan ignorara todo “ruido” a nivel del suelo provocado por goma) goma)
hierba o pequenias irregularidades en la superficie de éste.
7z > (® Retire el soporte de montaje pasandolo por encima del tapén mientras abre
Zona de deteccion adaptat'va P2 la parte inferior del soporte de montaje hacia afuera ligeramente.

Cuando un objeto, por ejemplo un monticulo de nieve, se
encuentra en la zona de deteccion, Redscan recreara la zona
de deteccion alrededor de ese objeto.
Siguiendo el mismo procedimiento, si se hace un agujero en \
ese monticulo de nieve, Redscan recreara la zona de deteccion
de manera que el agujero entre en esa zona. Esta zona
adaptativa automatica es por defecto de +/- 1 m.

| 30 m méximo

Altura de |
‘ Zona A

instalacion

Sor=g [ Tap6n de proteccion anticaida de la
Z B H R
LLond unidad principal

Zona Zona Zona Zona

[ |
A2 AL % B1 B2
Superficie - )

del suelo
Auto P1 (Fijacién)




Orificio para
el cable ‘

Coloque la plantilla de los orificios de montaje (accesorio) en
la pared o en plano de techo y taladre en ella 4 orificios de
montaje. Taladre 2 agujeros para los cables.

Introduzca el tornillo de anclaje (accesorio) en los orificios
de montaje.

Orificio de montaje en 4 ubicaciones

Diametro 6 mm
Profundidad 60 mm

Coloque el extremo inferior de la
plantilla de papel en una posicién de
al menos 0,7 m por encima del suelo.

4 Sujete el soporte de montaje a la pared o al plano de techo.

Apriete los 4 tornillos de fijacion del soporte de montaje (accesorios).

Gire el soporte sobre el tornillo A hasta la posicién
necesaria y a continuacion apriete los tornillos de
fijacion.

<

[ B

Y
i

ﬂ W

Precauciones >>
Si instala el producto en la pared, coloque el soporte de
montaje paralelo al suelo. Si el soporte de montaje se
coloca en angulo, el rayo laser no se emitira paralelo al
suelo, lo que puede provocar que no se detecte a un
intruso. Una inclinacién de 1 grado varia la forma de la
zona de deteccion de 30 m en 0,5 m aproximadamente.

5 Monte el prensacable.

Compruebe que
todos los cables
que no utilice estén
cubiertos por un
tapén de manera

segura. Prensacable

6

Instale la unidad principal y fijela al soporte de montaje.

@ Instale la unidad principal moviéndola por

© Inserte la parte superior.

encima del tapén mientras abre la parte
inferior del soporte de montaje hacia afuera
ligeramente.

Tapén de proteccion
anticaida de la unidad
principal

(® Apriete los 4 tornillos de fijacion.

Ajuste el angulo del detector antes
de apretar los tornillos ay b.

Ui,

He=—
o)
\HJ

\/gﬂ?;\/

Tornillos de ajuste de Tornillos de montaje de
anguloayb la unidad principal c y d

m) )

(Arandela sin goma) (Arandela con goma)

7

Consulte la seccién “ 4-1 " y conecte los cables al bloque de
terminales.

8 Para ajustar el &ngulo de montaje y alcanzar la zona de

deteccion necesaria, es recomendable utilizar el Comprobador
de zona de laser (LAC-1) opcional. (Consulte 3-4)

9 Consulte los capitulos [5], [6] y [7], realice las configuraciones

necesarias y confirme que el equipo funciona correctamente.

10 Lainstalacién se habra completado cuando haya terminado

@ Instale la

de realizar las configuraciones y las comprobaciones de
funcionamiento. Instale la cubierta.

@ Apriete los 2 tornillos de
montaje de la cubierta.

cubierta.



3-2 INSTALACION EN UN POSTE

Si instala el producto en un poste, utilice el soporte de montaje
en poste opcional (RLS-PB).

Soporte de montaje en

Abrazadera poste (opcional)

inoxidable (se
incluye con

el soporte de
montaje en poste)

Nota >>
Para obtener mas informacion, consulte el manual que se
incluye con el soporte de montaje en poste.

INSTALACION EN ANGULO A PARED,
A PLANO DE TECHO O EN POSTE

Si instala el producto en angulo a una pared, a plano de techo
0 en poste, utilice el soporte de montaje en angulo ajustable
opcional (RLS-SB).

3-3

Notas >>
Los orificios de montaje del soporte de montaje en angulo
ajustable se ponen a la altura de los orificios similares de
los orificios de montaje de la unidad principal indicados en
la plantilla de orificios de montaje.

| | Plano de techo

El &ngulo varia en funcién de la
posicion de insercion del tornillo.

El &ngulo varia en funcién de la
posicion de insercion del tornillo.

10° 20° 30°40° 45°

=

WAA@ o)

Abrazadera
inoxidable (se
incluye con

el soporte de
montaje en angulo
ajustable)

Soporte de montaje en angulo
ajustable

Nota >>
Para obtener més informacién, consulte el manual que se
incluye con el soporte de montaje en angulo ajustable.

CONFIRMACION DE UBICACION DE
PLANO DE LASER

Para confirmar la ubicacion del plano de laser, es recomendable
utilizar el Comprobador de zona de laser (LAC-1).

3-4

- Zona de deteccién horizontal

Asegurese de que el rayo laser se proyecte en la zona
comprendida entre los hombros y caderas de la persona en
toda la zona de deteccién teniendo en cuenta que es posible
que la superficie sobre la que se encuentra la persona no sea
totalmente uniforme.

i}

- Zona de deteccion vertical
Ajuste el angulo de montaje para que el rayo laser se proyecte
sobre el suelo en el lugar necesario.

Nota >>
Si desea instrucciones mas detalladas, consulte el Manual
de instrucciones de LAC-1.




ESQUEMAS Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS EN EL INTERIOR DE LA CUBIERTA

4-1 CABLEADO

SALIDA DE DESCALIFICACION (N.C.)
SALIDA DE DESCALIFICACION (N.O.)

SALIDA DE ALARMA de la zona A2 (N.O.)
SALIDA DE ALARMA de la zona Al (N.O.)

SALIDA DE ALARMA de la zona B1 (N.O.)
SALIDA DE ALARMA de la zona B2 (N.O.)
J: SALIDA DE MANIPULACION (N.C.)

A il
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SALIDA DE PROBLEMA (N.O.)

||

CONECTOR DE
ETHERNET

SALIDA DE PROBLEMA (N.C.)

SALIDA DE ALARMA (N.O.)

SALIDA DE ALARMA (N.C.)

L ENTRADA DE ALIMENTACION
*1: Terminales de MANIPULACION que han de conectarse a un bucle de supervisién
de 24 horas.

Los cables de alimentacion no deben exceder las siguientes
longitudes.

TAMARNO Sensor o mm
DEL CABLE | 24V deCC | 24V de CA
AWG20 Longitud del cable pelado
0,52 mm?) 120 60
( ’ Los cables se deben pelar 9 mm.
AWG18 Utilice el indicador del panel
para obtener la medida correcta.
(0.83 mm?) 200 100

4-2 SALIDA DE SENAL

- Salida de descalificacion

El algoritmo especifico para REDSCAN permite la
deteccion en condiciones de niebla. Sin embargo,
en condiciones medioambientales extremas como
lluvia, niebla o nevadas intensas, se activa la
salida de descalificacion medioambiental (EDQ).
Para observar un ejemplo de conexion, consulte
el final de este manual.

WD
RIS

D. Q. N.c. com. N. 0.

- Salida de alarma

| T

lolelelelielelels

[ A2no [ AT no [ BlNo [B2No |

Cuando se detecta una intrusion, el dispositivo activa la alarma
especifica para esa zona general (zona Al, zona A2, zona B1 o
zona B2) en la que se detecta la intrusion.

Si se combina con un sistema de sistema de videovigilancia
CCTV que utiliza una cdmara PTZ, el dispositivo detectara las
intrusiones de forma rapida y efectiva.

- Salida de manipulacion

Esta salida se activa cuando se retira la cubierta
‘ del terminal.

kol

- Salida de problema

Se produce cuando se detecta un error en el

Nombre Funcion

HIEE{I Sensor.
Rle

Se activa cuando se coloca un
obstaculo delante del sensor
Antienmascaramiento|para bloquear la zona de
deteccion. Se reinicia cuando
se retiran los obstaculos.

Se activa si la zona que
se escanea cambia como
Antirrotaciéon  |resultado de modificar la
configuracion original de la
unidad.

Se activa si la ventana frontal
estad muy sucia, lo que puede
provocar errores de deteccion.
Limpie la ventana frontal con
un trapo humedo.

Ensuciamiento
de la ventana

Se activa cuando el
Error del sensor |sensor detecta un error de
comprobacion interno.

- Salida de alarma

La salida de alarma se genera si se detecta una

intrusién en una o mas de las zonas divididas
IR

(zona Al, zona A2, zona B1y zona B2).




4-3 ENCENDIDO

Conecte la alimentacion de 24 V de CA/CC

al terminal de entrada de alimentacion para
encenderlo.
) ‘ ) Cuando se activa, los indicadores (Estado y
a5 Alimentacién) se encenderan durante unos 30
segundos y después se apagaran.
Durante este periodo de tiempo, REDSCAN se
inicializara.
El indicador Alimentacion permanecera encendido
mientras el dispositivo tenga alimentacion.

Aproximadamente
30 segundos
(inicializacion

activada) N

<:Q> Status Power - <Q> Status Power

Re-set Re-set

‘ Leyenda O Apagado @ Encendido O Parpadeando

4-4 FUNCIONES DEL TESTIGO

Re-set
SN

<©> Status Power

N

- En funcionamiento normal

Simbolo Color ESTADO DEL DETECTOR
Se enciende durante la configuracién
Estado |Amarillo automatica de la unidad.
(Apagado durante funcionamiento normal.)
Alimentacion| Verde Encendido mientras hay alimentacion

INICIALIZACION PARA VOLVER
45 AL VALOR PREDETERMINADO DE
FABRICA

Re-set
R

<®> Status Power

N S

Puede devolver el sensor a los valores predeterminados de
fabrica (IP ADDR 192.168.0.126) siguiendo el procedimiento
indicado a continuacion.

« Encienda el dispositivo y pulse y mantenga pulsado el botén
“Re-set” (Reconfigurar) en un intervalo de 20 segundos.

« Mantenga pulsado el boton hasta que el indicador de
alimentacioén verde se haya apagado.

« Durante el proceso de inicializacién, nicamente permanece
encendido el indicador “Status” (Estado).

« Cuando se hayan apagado TODOS los indicadores, apague y
vuelva a encender el Redscan.

S CONFIGURACION DE LAS ZONAS DE DETECCION HORIZONTALES 2

Nota >>

Los siguientes ajustes del interruptor de RLS-3060L se
pueden modificar Gnicamente con el software Redscan
Manager. Si desea mas informacién sobre la conexion IP y
el menl Ayuda del software Redscan Manager, consulte [8].

5-1 FUNCIONAMIENTO DEL
INTERRUPTOR SELECTOR
- Seleccion del método de deteccion

Function
SRR

Seleccione el modo H2 utilizando Redscan

Manager.
POSICION DEL .
SELECTOR FUNCION
H1 No aplicable en este modelo.

Selecciona la zona de deteccion

H2 horizontal 2. (Valor predeterminado
de fabrica)
\% —
- Seleccion del modo Auto
POSICION DEL -
SELECTOR FUNCION
Auta
R e P1 Activa la programacién automatica.
(Valor predeterminado de fabrica)
P2 Activa el seguimiento automatico.

- Seleccion de la sensibilidad de deteccion

Ajuste la sensibilidad de deteccion utilizando los interruptores
selectores de tamafio y sensibilidad como se muestra en la
siguiente tabla.

POSICION DEL 2
B SELECTOR FUNCION
S |150 mm aprox. o mas | Este
interruptor
bt Size 300 mm aprox. o mas | especifica
5 (0l el M (Valor predeterminado | la anchura
de fabrica) del objeto
| que se esta
L 1.000 mm aprox. 0 Mas | detectando.
i Este
H 500 mm aprox. 0 mas | interruptor
especifica la
Sensitivty 1.000 mm aprox. 0 mas dlstan_ua que
ClH Em i ) un objeto ha
M (Valor predeterminado d
o e moverse
de fabrica)
antes de ser
considerado
L 2.000 mm aprox. 0 mas | €0mMo una
L intrusion.




AJUSTE DE LA ZONA DE
DETECCION HORIZONTAL

- Ajuste de la distancia de deteccion

Puede especificar el radio comprendido entre 0y 30 m.
La configuracion de la distancia de deteccion a 0 m elimina la
zona de deteccion.

5-2

Ejemplo: si especifica “Distancia de deteccién en la zona A: 30 m”
y “Distancia de deteccion en la zona B: 14 m” en una ubicacion
en la que el radio es de 30 m 0 mas sin obstaculos en la zona de
deteccion, se crearan las siguientes zonas de deteccion.

|:| : Zona de deteccion \

/

Zona | Zona Zona Zona
B2 B1 ICAW Al A2
7m 15m

14 m 30m

Adjuskment

Area A J ISD.DD m
i

Area B )l IH.DD m

Offset J I-SD o

Valor predeterminado de fabrica: 30 m

- Ajuste de desplazamiento

Puede reducir los limites de la zona de deteccién con el
pardmetro de desplazamiento. Utilice este ajuste si es posible
gue haya hierba o arbustos que puedan provocar una falsa
deteccion al borde de la zona de deteccion.

Puede reducir los limites de la zona de deteccién (hacia el
sensor) hasta 1 m.
El ajuste recomendado es de un minimo de 10 cm.

Desplazamiento
=<
‘1
I

Desplazamiento ~ =~
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AJUSTE AUTOMATICO DE LA ZONA
DE DETECCION HORIZONTAL

- Funcién del boton de ajuste de zona de deteccion

5-3

Este botdn inicia el funcionamiento automatico de

P1 o P2, seguln la opcién seleccionada.

- Configuracion de P1 (Programacién automatica)

Auto P1 (Programacién automatica)

I —

/4

Auto Area Set
" pz

P

Secuencia de Indicador Tiempo Accion de
funcionamiento |de estado P REDSCAN

Haga clic en el

botén “Configurar Se
, h L Durante
zona” a traves del inicia el 1 sequndo —
software Redscan | parpadeo g
Manager.

Parpadeo| Durante |Se explorala zona
rapido |10 segundos|de deteccién

Se completa la
exploracion de la
zona de deteccion
y se guardan los
datos

Durante

— ENCENDIDO 15 segundos

— Parpadeo Durante —
P 3 segundos

Se inicia la
proteccion de
seguridad de la
zona de deteccion

— APAGADO —

Precauciones >>
No entre en la zona mientras se realiza la exploracion.
Un objeto no deseado en la zona interfiere en la
exploracion correcta de la zona.




- Configuracion de P2 (Seguimiento automético)

Auto P1 (Programacion automatica)

,

————

iy ] !

:

)

d

Auto Area Set
Py & pz 1

Secuencia de |Indicador de Tiempo Accion de
funcionamiento| estado p REDSCAN
Haga clic
en el boton
Conflgurar .| Seinicia el Durante
zona"atraves | o odeo | 1 segundo o
del software parp 9
Redscan
Manager.

Palrpgdeo Durante |Se explora la zona
— rapido o
(*2) 10 segundos |de deteccion
Caminar en los Durante |Inicio del

P Parpadeo 5 minutos |seguimiento
limites de la (*3) S
zona (*1) (Ultimos o

30 segundos)
Durante El seguimiento
— ENCENDIDO se completay se
15 segundos
guardan los datos
Durante
- Parpadeo | 4 segundos -
Se inicia la
. APAGADO . proteccion de
seguridad de la
zona de deteccion

*1: El seguimiento finaliza automaticamente tras 5 minutos. Si el
movimiento del objeto por el limite de la zona ha finalizado
antes de transcurrir el tiempo, puede finalizar el seguimiento
sin tener que esperar 5 minutos pulsando el botén “finalizar”
del software Redscan Manager.

*2:
*3:
segundo sin

parpadeos

Parpadea dos veces por segundo
Se repite una secuencia de dos parpadeos por segundo y un

Precaucion

es >>

No entre en la zona mientras se realiza la exploracién. Un
objeto no deseado en la zona interfiere en la exploracion
correcta de la zona objetivo.

Nota >>

Cualquier zona sin examinar volvera a la configuracion de
zona de programacion automatica.
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©  CONFIGURACION DE LA ZONA DE DETECCION VERTICAL

Nota >>

Los siguientes ajustes del interruptor de RLS-3060L se
pueden modificar Gnicamente con el software Redscan
Manager. Si desea mas informacién sobre la conexion IP y
el menl Ayuda del software Redscan Manager, consulte [8].

6-1 FUNCIONAMIENTO DEL
INTERRUPTOR SELECTOR

- Seleccién del método de deteccion

Seleccione el modo V utilizando Redscan

Manager.
POSICION DEL -
SELECTOR FUNCION
Function H1 —_
CIEL T2
H2 —
v Selecciona la zona de deteccion
vertical.
- Seleccion del modo Auto
POSICION DEL .
SELECTOR FEEon]
T e P1 Area de deteccion fija. (Valor
predeterminado de fabrica)
P2 Area de deteccién adaptativa.

- Configuracion de la sensibilidad de deteccion

Ajuste la sensibilidad de deteccién utilizando los interruptores
selectores de tamafio y sensibilidad como se muestra en la

siguiente tabla.

Cbject Size
s M L

Sensitivity
CIH M L

POSICION DEL :
FUNCION
SELECTOR
.| Este interruptor
S 250 mm aprox. o mas especifica la
;| altura desde
350 mm aprox. 0 mas S
) la posicién de
M (Valor predeterminado A
P desplazamiento
de fébrica) .
del objeto
L 500 mm aprox. o mas | due se esta
detectando.
100 ms o mas. Se £
recomienda esta Este
H configuracion si |nterru_?_tor
el objeto puede eISPeC' Ica
atravesar la zona de 3 tiempo
deteccion corriendo. Iurantle |
150 ms o mas (Valor ebf:ut‘.”‘ N
M predeterminado de objetivo
fabrica) permanece
en la zona de
L 200 ms 0 mas. deteccion.




AJUSTE DE LA ZONA DE

AJUSTE AUTOMATICO DE LA ZONA

6-2 i 6-3 -
DETECCION VERTICAL DE DETECCION VERTICAL
- Ajuste de la distancia de deteccion
Puede especificar el radio comprendido entre 0y 30 m.
La configuracion de la distancia de deteccion a 0 m elimina la l ]
z0na. i Area Set
Adjustment X
30
frea d J [z0.00 |m i m
Vo »Altura.(’je
Area B )I |14-UU m instalacion J Zona A { Zona B
R R R Dl e e ' Zona Zona Zona Zona
Offset 1 50 [ A2 Al B1 B2
I\
Valor predeterminado de fabrica: 30 m Superficie del |
suelo
30m 14 m
Auto P1 (Fijacio
15m 7m [ ]:Zonade deteccion uto P1 (Fijacion)
Altura de ; i
instalacion ! Jism L Tiempo | Accién de REDSCAN
funcionamiento | de estado
Zona Zona Zona | Zona -
A2 Al Bl | B2 Haga clic en el
boton “Configurar | Se Durante
Superficie 1 |zona” através del |iniciael |1 se- —
del suelo software Redscan | parpadeo | gundo
Manager.
- Ajuste de desplazamiento Parpadeo 1Dg rante | gq explora la zona de
Puede reducir los limites de la zona de deteccién con el - rapido s(;a- deteccion
parametro de desplazamiento. Utilice este ajuste si es posible gundos
gue haya hierba o arbustos que puedan provocar una falsa Durante Se comp_leta la
deteccion al borde de la zona de deteccion. . ENCENDIDO | 15 se- | €XPloracion de la
Puede reducir los limites de la zona de deteccién (hacia el gundos zona de deteccion y
detector) hasta 1 m. se guardan los datos
El ajuste recomendado es de un minimo de 10 cm. Durante
— Parpadeo | 3 segun- —
\ \w_[ l Techo dos
; Altura de Se inicia la proteccién
Desplazamiento . i
\ pla ¢ / instalacion — APAGADO | — |de seguridad de la
S zona de deteccion
superscie
4\ del suelo
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Precauciones >>

correcta de la zona.

No entre en la zona mientras se realiza la exploracién. Un
objeto no deseado en la zona interfiere en la exploracién




{ COMPROBACIONES DE ZONA

7-1 CONTROLADOR DE MOVIMIENTO

Asegurese de que se haya configurado correctamente la zona de
deteccién observando los indicadores o el circulo de deteccion

del software Redscan Manager.

Zona Zona
Al A2

P

- Si una zona de deteccién no se ha conequrado correctament e

N

(@ Antes de pulsar el boton de ajuste de zona de deteccion,
compruebe que el interruptor del método de deteccion y
el interruptor de modo de deteccién estan en la posicion
correcta, respectivamente.

(@ Vuelva a configurar la zona de deteccion segun las
indicaciones de la seccion “ 5-3 " para la zona de deteccion
horizontal y de la secci6n “ 6-3 " para la zona de deteccién

8 CONEXION IP CON REDSCAN

8-1 VALORES PREDETERMINADOS

192.168.0.126 (Se puede modificar)
255.255.255.0 (Se puede modificar)

- Direccion IP:
- Mascara de subred:

8-2 REDSCAN MANAGER

(Software de configuracion opcional, junto con RLS-AT)

REDSCAN Manager es un programa de software que permite
realizar ajustes de manera facil a través de una red local durante
la instalacion de la unidad REDSCAN o mientras se realizan
operaciones de mantenimiento. REDSCAN Manager pueden
registrar y gestionar la unidad REDSCAN ubicada dentro de

la red local y mostrar informacion sobre la zona asi como
informacién de ajuste para el interruptor obtenida desde la
unidad REDSCAN. Ademas, también permite modificar la zona
de deteccion obtenida y los ajustes del interruptor y configurarlos
de nuevo en la unidad REDSCAN.

REDSCAN Manager también proporciona las siguientes Utiles

funciones.

Plantilla de aplicacion seleccionable
*Exterior (Predeterminada)
*Interior

vertical.

Resumen de la configuracién del interruptor de la zona de deteccién

Funcién P1

P2

Define automaticamente
la zona de deteccion
dentro de la zona definida
H2 por “Ajuste de distancia
de deteccion”.

Define automaticamente
la zona de deteccion al
seguir a una persona

gue camina dentro de los
limites de la zona definida
por “Ajuste de distancia
de deteccion”.

Define automaticamente
la zona de deteccion

\% dentro de la zona definida
por “Ajuste de distancia
de deteccion”.

Se adapta
automaticamente a la
forma variable de la zona
del suelo por debajo del
REDSCAN

7.9 FUNCIONAMIENTO

DEL SISTEMA

TRAS FALLO DE ALIMENTACION

La configuracion del REDSCAN no se pierde tras un fallo en la

alimentacién
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Activacion/Desactivacion de funciones

*Funcion de resistencia medioambiental
Adaptacion de parametros

*Ajuste de zona de no deteccion en modo V
Configuracion del codigo de eventos de Redwall

*Protocolo

*Direccion IP de destino

Nota >>
Si desea mas informacion sobre caracteristicas y
funcionamiento, consulte el manual de ayuda suministrado
junto con el REDSCAN Manager.

8-3 CODIGO DE EVENTOS DE REDWALL

REDSCAN genera cédigos de eventos que pueden ser utilizados
por software NVR o VMS para controlar las camaras PTZ y otros
dispositivos. El cddigo de eventos de Redwall se puede enviar
a un puerto asignado por medio de un protocolo UDP o TCP. El
nimero de puerto predeterminado es “1234".

Formato del cédigo

“RLS126 MO A2 _»\_ - _%
Y1 Y2 Y3 ecccccee Y10
Alarma  Alarma Alarmas Manipulaciéon

principal secundaria multiples

Direccion del REDSCAN

Cadigo de estado Estado
Y1 MO Alarma principal
Y2 Al-B2 Alarma secundaria
Y3 AA-AB Alarmas mlltiples
Y4 CcC Alarmas mltiples
Y5 DQ Descalificacion medioambiental
Y6 AR Antirrotacion
Y7 AM Antienmascaramiento
Y8 TR Problema
Y9 SO Ensuciamiento de la ventana
Y10 TA Manipulacion




ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD
PRINCIPAL

9-1

Modelo

RLS-3060L

Método de deteccion

Escéner laser de infrarrojos

Clase de proteccion
laser

Clase 1 |EC/EN60825-1
Segunda ediciéon 2007
ClaseI FDA21CFR 1040.10,1040.11
(Aviso de laser n° 50)

9-2 ESQUEMA DE DIMENSIONES

144 155 18

Longitud de onda de
la emision laser

905 nm (laser de infrarrojos)

Cobertura del
montaje vertical

Radio: 30 m, Arco: 180°

Cobertura del

X ; MAX: 60 m
montaje horizontal
Resolu_glon de 0.25°
deteccion
Alimentacion 24V de CA/CC £10%

Consumo eléctrico

400 mA (24 V de CC) 600 mA (24 V de CA)

Altura de montaje
vertical

De 4 m a 15 m (recomendada)

Altura de montaje
horizontal

0,7 m (recomendada)

Puerto de
comunicacion

Ethernet, RJ-45,
10BASE-T/100BASE-TX

Protocolo

UDP, TCP/IP *Cédigo de eventos de
Redwall

Salida de alarma de
zona

N.O. 28 V de CC, 0,2A x 4 salidas

Salida de alarma
principal

Forma C, 28 V de CC, 0,2 A max.

Salida de problema

Forma C, 28 V de CC, 0,2 A max.

Salida de
manipulacién

N.C. 28 V de CC, 0,1 A max.

Circuito de
descalificacion
medioambiental

Forma C, 28 V de CC, 0,2 A max.

Periodo de alarma

2 seg. aprox. con el temporizador de
retraso desactivado

Periodo de
calentamiento

30 segundos aprox.

Temperatura de

; 5 -20 - +60 °C
funcionamiento
Clasificacion IP 1P66
Dimensiones
(HxAx P) 334 x 144 x 155 mm
Peso 2,4 kg

Tornillo de montaje, fijacion por anclaje

Accesorios para pared, plantilla de los orificios de

montaje y prensacable.

* Las especificaciones y el disefio estan sujetos a cambio sin

previo aviso.

&> QORTEX

Aguijero para los
cables 4-M16 x 1,5

Unidad: mm

9-3 ELEMENTOS OPCIONALES

RLS-PB : Soporte de montaje en poste

RLS-SB : Soporte de montaje en angulo ajustable

LAC-1 : Comprobador de zona de laser

RLS-AT : Herramientas de ajuste de REDSCAN (Comprobador de
zona de laser y software de REDSCAN Manager)

OPTEX CO., LTD. (JAPAN)
(ISO 9001 Certified)

(ISO 14001 Certified)

5-8-12 Ogoto Otsu

Shiga 520-0101

JAPAN

TEL:+81-77-579-8670
FAX:+81-77-579-8190
URL:http://www.optex.co.jp/e/

OPTEX INCORPORATED (USA)
TEL:+1-909-993-5770
Tech:(800)966-7839
URL:http://www.optexamerica.com/

OPTEX (EUROPE) LTD. (UK)
TEL:+44-1628-631000
URL:http://www.optex-europe.com/

OPTEX SECURITY Sp. z 0. 0. (POLAND)
TEL:+48-22-598-06-55
URL:http://www.optex.com.pl/

OPTEX KOREA CO., LTD. (KOREA)
TEL:+82-2-719-5971
URL:http://www.optexkorea.com/

OPTEX SECURITY SAS (FRANCE)
TEL:+33-437-55-50-50
URL:http://www.optex-security.com/
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OPTEX (DONGGUAN) CO., LTD.
SHANGHAI OFFICE (CHINA)
TEL:+86-21-34600673/34606166
URL:http://www.optexchina.com/



SALIDA D.Q. (DESCALIFICACION MEDIOAMBIENTAL)

El algoritmo especifico de REDSCAN permite la deteccion de intrusiones entre la niebla.

Sin embargo, en condiciones medioambientales extremas como lluvia, niebla o nevadas intensas,
la capacidad de deteccion de REDSCAN puede verse reducida.

Durante estas condiciones, se activara la salida de descalificacion medioambiental (D.Q.).
Cuando se activa esta salida, son necesarias otras soluciones para asegurar la zona.

A. Salida de alarma + salida D.Q. <SISTEMA RECOMENDADO>
PANEL DE CONTROL o DVR

} ALARM 1
N.C.

(salida D.Q)

} ALARM 2
N.C.

PANEL DE CONTROL o DVR

N.C.

COM —o } ALARM 1

Nota: Con esta conexion, cuando esta activada la salida D.Q., se mantiene cerrado el circuito de alarma.

C. Alarma de derivacion al activar D.Q. + salida D.Q.

PANEL DE CONTROL o DVR

T } ALARM 1
® N.C.

NC. (salida D.Q)

} ALARM 2

Nota: Con esta conexion, cuando esta activada la salida D.Q., se mantiene cerrado el circuito de alarma.
Si los terminales de entrada del panel de control y del videograbador digital comparten el mismo
terminal COM, puede que se disparen a la vez la salida de alarma y DQ.

NOTAS: Las opciones B y C arriba descritas deberian utilizarse unicamente al producirse numerosas
falsas alarmas en condiciones climaticas adversas.





