
[ 外形寸法図 ]  ソーラー式LEDセンサーライト LS-11
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※ソーラーユニット、照明ユニット　共通
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[ 仕様表 ]  ソーラー式LEDセンサーライト LS-11

上記記載内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

型　式 LS-11(BL) LS-11(S)
本体色 ブラック シルバー
電　源
光　源
照射角度

照明調節可動範囲
色温度（CCT）

定格光束
使用温度範囲（点灯時）
使用温度範囲（充電時）

保存温度範囲
使用湿度範囲
保護構造

接続ケーブル
質　量
材　質
設置場所
取付高さ
耐風速
耐塩害

LEDライト動作
点灯時間

調整可動範囲
検知エリア水平角度

検知方法
昼夜判別
センサー

昼夜判別

ポリカーボネート

専用ソーラーユニット（3Wソーラーパネル、7.2V 2750ｍAh リチウムイオン電池）
LED（白色）
85°サークル

上方向135°、下方向45°
約4000K
300lm

ｰ20℃～+45℃（結露および氷結なきこと）
0℃～+45℃（結露および氷結なきこと）

ｰ25℃～+35℃（3か月以上の保管はおやめください）
35～85%RH

IP55
防水コネクタ付接続（PVC）　トータル5m

約1.3kg（照明ユニット約0.6kg、ソーラーユニット約0.7kg）
全体

人感センサー

付属品

表示灯動作

・昼間待機時：5秒毎に点灯　・昼間検知時：2秒間高速点滅
・夜間待機時：5秒毎に点灯　・夜間検知時：2秒点灯
・充電モード時：待機時点滅の際にバッテリー残量が
70%以上で 5秒に1回点滅、70～40%　10秒に1回点滅

40～10%　20秒に1回点滅、10%未満で　30秒に1回点滅
左右45°、下方向30°、上方向120°可変

ポール（Ф60.5～Ф89.1）、天井、壁面、角柱
1.8～3.0m

60m/s（JIS C8105-2-3準拠）
耐塩仕様（重塩害地は不可）

①検知時100%、②検知時60%、③検知時100%ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ、④0%（充電モード）
①5秒、②10秒、③20秒

120°
パッシブインフラレッド方式

10～400lx（オープンエリアにて）

人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2
固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書（本書、保証書付き）×1
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[ 検知エリア図 ]  ソーラー式LEDセンサーライト LS-11

上記記載内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

取付高さ　３ｍ　マスキングカバーなし 取付高さ　1.8ｍ　マスキングカバーなし取付高さ　2.5ｍ　マスキングカバーなし

取付高さ　2.5ｍ　
マスキングカバー２段カット

取付高さ　３ｍ　
マスキングカバー２段カット

0m

4m

6m

4m

6m

2m

2m

取付高さ　1.8ｍ
マスキングカバー２段カット

取付高さ　2.5ｍ
マスキングカバー1段カット

取付高さ　３ｍ
マスキングカバー1段カット

取付高さ　1.8ｍ　
マスキングカバー1段カット

この部分をカットします。

この部分をカットします。

この部分をカットします。

※人感センサ仰角0°（地面に対して水平）水平回転0°の場合

取付高さ

マスキング
カバーなし

マスキング
カバー1段カット

マスキング
カバー2段カット

検知距離を短くする場合

3m 2.5m 1.8m

検知エリアを狭くする場合

取付高さ　３ｍ
マスキングカバー1列カット

約1.2m

※検知エリアは使用環境により異なる場合があります。
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[ 照度分布図 ]  ソーラー式LEDセンサーライト LS-11

※単位(lx)

※上記数値は机上値であり、実際の設置環境下での数値をお約束するものではありません。目安とお考えください。

上記記載内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

※取り付け高さ3m　照明ユニット角度30度の場合

100％点灯時

60％点灯時


