
配線図　屋内天井吊り下げ型（H2.5～6.5m）
■接続機器 ：　OVS-6500S×1台、CB-22×1台、回転灯×1台
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端子台接続ではありません。

付属の配線用コードを、

接点出力２ NO ⑥ 必要に応じて延長して

① ② ③ ④ ⑤ (DC24V､100㎃以下) CB-22に接続してください。

NO COM NC COM ⑦
接点出力１（1C 300W以下）

センサー用電源 + ⑧
(DC12V､330㎃以下)

- ⑨

⑬ ⑭ NC/NO切替可 ⑩
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有資格者によるＡＣ１００Ｖ
の配線工事が必要です。

センサー・コントローラー間の
最長配線距離

同一配線上にセンサーを2台以上接続する場合は、
最長配線距離を接続台数で割った距離になります。

回転灯(AC100V用)

極性なし

ビットスイッチの設定
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制御 ﾀｲﾏ

OVS-6500S
OVS-6500SのビットスイッチSW2のエリア

消去設定は、取扱説明書を参照の上、

現場に合わせた設定をしてください。

端子⑬、⑭のショート

金具は外さない。

電源：灰色

電源：灰色

リレー1出力（3列目）：黄色

リレー1出力（3列目）：黄色

リレー2出力（1、2列目）：緑色

リレー2出力（1、2列目）：緑色

極性なし

極性なし
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