
配線図　屋内外上部設置型（H2～7m）
■接続機器 ：　Herkules 2E×1台、CB-22×1台、AC100V回転灯×1台

※信号制御型の場合は、

回転灯の動作時間は、 これとは違い、出庫注意灯と同じ接続になります。

出力時間調整ボリューム

（2秒～5分）で設定 口出し線長さ：10m

延長するときは、AE等の警報線にて

※CB-22の③と④はスイッチです。センサー検知で③-④間が短絡します。
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有資格者によるＡＣ１００Ｖ
の配線工事が必要です。

センサー・コントローラー間の
最長配線距離

同一配線上にセンサーを2台以上接続する場合は、
最長配線距離を接続台数で割った距離になります。

極性なし

ビットスイッチの設定
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極性なし

AC100V回転灯（電源制御型） Herkules 2E
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※入庫方向の信号を利用し

ない限り使用しません。

センサーHerkules 2Eの設定は、専用設定リモコン

RegloBeam2にて行います。

出庫警報システムとして使用するときに、工場出荷設定から

変更するのは、取付高さ（A）のみとなります。

【その他、必要に応じて設定する項目】

・出力１検知対象物/検知方向（B）

・出力１検知エリア/感度（D）

電源投入後30分経過するとセンサーがロックされ、リモコン

を受け付けなくなります。30分経過後も設定変更する場合は、

CB-22の電源スイッチを使い、電源オフオンしてください。
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